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PRIEKŠTELPA 1.51m²; TUALETE 1.31m²

GRIESTU PLĀNS

SIENU NOTINUMI 1-1

TELPU PLĀNS
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N.p.k. Pozīcija m/m²/sk. Piezīmes
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Griesti

Apgaismojums
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2.82 m²

2.82 m²

1

D-4, labā vērtne, finierētas, H=2.10m, krāsotas sienas krāsā, durvis ar aplodu
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Izlietne 1

18.309 m²

4.1

Iekarams cokols

Izlietne Tempo/Ideal Standard, 350 x 300 mm

Klozetpods

1

Tempo Rimless, ar softclosing vāku, Balts, iebūvējamais skalošanas mehānisms

2

2.1

2.2

Topcer flīzes  (100x100 mm)
4.252 m²

Iekare ar cokolu RETRO E27 + LED spuldze

4
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Durvis 1

Kontaktligzda

Gaismas slēdzis vienai apgaismojuma grupai

Aprīkojuma uzstādīšanas augstumi precizējami autoruzraudzības kārtībā.

PIEZĪMES:

1. Kontaktligzdu uzstādīšanas augstums ir

0.4m, 0,6m un 1.10m, 2.10m.

2. Izvadu novietojums precizējams pirms

būvdarbu uzsākšanas un saskaņojams ar

dizaineri.

3. Apdares materiālu daudzumi aprēķināti bez

rezerves.

4. Durvju atdures vietas tiks fiksētas

autoruzraudzības kārtībā.

D-5, kreisā vērtne, finierētas, krāsotas sienas krāsā, durvis ar aplodu

4.2

1
Gaismeklis virs spoguļa CHIOS 80 black GU10

Gaismeklis
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APZĪMĒJUMI:

Iebūvēts gaismeklis

Gaismeklis virs spoguļa
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Linolejs -IVC Concept 2mm Papilio 697

Krāsotas, vivacolor7, tonis Palasti TVT K503,

9 Kustības sensors

1

Kustības devējs (apgaismojumam)

2.3

1.545 m

11
00

Grīdlīste 150mm Concept Ultimate Papilio 697

Krāsa -Tikkurila Lumi, balts tonis

Gaismas slēdzis divām apgaismojuma grupām
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Kontaktligzda 1
Tonis - piemeklēts sienu krāsojumam

Slēdzis 2
Tonis - piemeklēts sienu krāsojumam
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